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MERCATOÉCOPERTO - IGLESIAS

Su ossatura di cemento armato: falde curve con VS 19, riquadri piani con VS 42

 

Le fotografie riprodotte in questo catalogo illustrano esclusivamente

applicazioni dei diffusori « IPERFAN ».

 

 

Assumiamo l’esecuzione di qualsiasi struttura vetro-cemento a mezzo di

nostre maestranze di fiducia.

Siamo a completa disposizione dei Signori Clienti per lo studio di qualunque

caso pratico possa interessare.

  



Le strutture in vetro-cemento
 

 

L'arte, la tecnica, la vita moderna, hanno subito una profonda evoluzione: l'arte

del costruire che è nel medesimo tempo arte e tecnica, che aderisce strettamente alla

vita, non poteva quindi non progredire.

Essa si è conformata alle nuove esigehze, rinnovandosi alle concezioni e sfrut-

tando le possibilità offerte da materiali nuovi, primo fra tutti il cemento armato. Così

l'edificio ha subìto un profondo mutamento, sopratutto nel suo organismo strutturale.

Fra i caratteri fondamentali dell'architettura moderna possiamo notare la sempli-

cità e purezza degli elementi architettonici volti ad un'armonia sempre più profonda,

nella quale il valore volumetrico essenziale della forma ha una assoluta proponderanza.

Inoltre l'abbondanza della luce è considerata vita e ricchezza della casa. Di qui l'au-

mento delle proporzioni delle finestre, e lo studio accurato per ricavare lucernari in

tutti quei punti ove sarebbe difficile illuminare altrimenti.

Ma il vecchio lucernario in ferro, con la sua intelaiatura macchinosa e ingrovi-

gliata, di manutenzione fastidiosissima, di pulizia pressochè impossibile, rimaneva nella

costruzione moderna un anacronismo dal punto di vista pratico e una stonatura dal

punto di vista estetico. Era infatti impossibile fonderlo con l'edificio, e si doveva for-

zatamente ricorrere a costose opere di mascheratura che non raggiungevano il loro

fine se non parzialmente.

Le strutture in vetro-cemento sono giunte provvidenzialmente a spazzar via dagli

edifici moderni le anticaglie dei farraginosi lucernari. Esse/ infatti possono essere con-

cepite come facenti organicamente parte dell'ossatura portante e del complesso este-

tico dell'edificio, che oggi si identificano e permettono di unire alla robustezza e alla

sveltezza di quelle in cemento armato la trasparenza del vetro.

Così l'Architetto può esprimere dalla sua fantasia le forme più varie ed ardite

senza alcuna preoccupazione statica, sicuro che le strutture in vetro-cemento ne per-

metteranno l'attuazione. Ne è da dimenticare che la luminosità contribuisce ad allegge-

rirle, onde esse hanno uno slancio aereo impossibile ad ottenersi con qualunque altro

mezzo. Una cupola in vetro-cemento, pur dando una luce dolcissima, riposante, asso-

lutamente diffusa, ha in sè uno splendore ed un fervore di riflessi che non è possi-

bile descrivere.

Dal riguardo pratico notiamo che il vetro-cemento eseguito a dovere è assoluta-

mente impermeabile, e così si elimina qualsiasi bisogno di manutenzione per stucca-

ture, ricambio dei vetri e simili. La pulizia esterna può essere fatta nel modo più sem-

plice ed efficace con un getto d'acqua, data l'assoluta mancanza di sporgenze che

diano ricetto alla polvere. Ugualmente all'interno non vi sono zone ove la polvere possa

fermarsi come sopra i famigerati velari che mascheravano gli antichi lucernari in ferro.
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Da: ALBERTO SARTORIS - Gli Elementi dell'Architettura Funzionale (Ed. Hoepli - Milano)

:

VII. — Mezzi elmat'eriali' dell'archi'tettura razionale

…fra le tante applicazioni dei nuovi materiali alla moderna architettura, il vetro è certamente

quello che possiede più qualità visive atte a conferirle gli aspetti di un mutamento radicale.

...il vetro costituisce ormai uno dei più pregevoli portati dall'architéttur.a razionalista.

...Nell’architettura moderna, il vetro trova il proprio valore pratico estilistico in una ragionata

composizione planimetrica della casa.

...le soluzioni architettoniche basate sopra una nueva interpretazione dei ’dati del vetro incon-

trarono presto una inclusione speciale presso i primi modernistif " ' '

…Materiale pulito: isolante se in grandi spessori (mattoni…divetro e camera d’aria).

...Numerose sono ormai le applicazioni del vetro sull'architettura‘moderna.

- ?‘ ‘,: … i (

...Vetri ingabbiati in sottili reticoli di cemento-armato..u
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VETRO-CEMENTO "IPERFAN,,

Le strutture ” lperfan ,, sono costituite da diffusori di Vetro speciale, incorporati in un retico-

lato di cemento armato che serve di collegamento statico atto a rendere la struttura monolitica e

perfettamente stagna. "
, v,

Le qualità essenziali del vetrocemento " Iperfan ,, sono:… ’ 'i ;

trasparenza
 

il nostro vetro, fabbricato con componenti purissimi, e non da-

colorat,o presenta la mm|ma remsten2a al passaggio dell’energia

luminosa; » —

inalterabilita
 

possibilità di formazione di tinte violacee, giallastr'e o grigie, come

avviene con altri vetri non studiati sotto questo riguardo;

rendimento luminoso
 

’le due qualità sopradette assicurano la costanza dell’ efficienza

luminosa delle nostre strutture; inoltre a quasi tutti i nostri diffu-

' sori è applicata una speciale prismatura che assicura la perfetta

' diffusione della luce; ….

resistenza meccanica
 

i carichi di rottura superano il decuplo di quelli relativiai mi-

gliori cementi di alta resistenza;; '

|4»

resistenza agli sbalzi di
 

temperatura

il coefficiente di dilatazione del nostro vetro, che siamo riusciti

ad ottenere praticamente uguale a quello del“ calcestruzzo, ci

permette di assumere le più assolute garanzie inproposito;

assestamento molecolare
 

l’eliminazione delle tensioni interne di stampaggio è da noi cu-

rata in modo particolare, ed ogni pezzo è controllato prima di

uscire dallo stabilimento;

\,

posa in opera
 

il" nostro Ufficio tecnico Specializzato studia le più precise dispo—

sizioni per la posa in opera dei nostri diffusori ed è a disposi-

zione dei clienti per tale scopo.

_5__
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MOSTRA FLOREALE DI S. REMO

',Su ossatura melallice£ Velrocemenlo con VS 19 e VS 103 doppio per le falde curve

Velrocemento con VS 42 per i riquadri piani



La posa in opera del vetro-cemento deve essere fatta tenendo sempre presenti le caratteristiche

meccaniche del vetro che abbiamo indicate sopra. A questo scopo i solai con i diffusori normali

devono lavorare sempre soltanto appoggiati e non incastrati, giacchè non sono atti a resistere con-

venientemente ai momenti flettenti invertiti che si generano nelle strutture incastrate o semi inca-

strate. E’ pure necessaria una accurata analisi delle varie sollecitazioni, affinchè la disposizione

dei ferri sia curata al massimo, come del resto si deve fare in tutte le costruzioni di cemento

armato eseguite secondo le norme della buona tecnica.

Per le strutture incastrate e per quelle volte ove si abbiano momenti invertiti, noi abbiamo

studiato uno speciale tipo di diffusore che verrà descritto in seguito.

Si ottengono così le seguenti caratteristiche:

Assenza di manutenzione

Possibilità statiche illimitate

Rendimento luminoso massimo

Estetica modernissima e decorativa

Impieghi :

Lucernari - terrazze - volte - cupole - marciapiedi - solai - in-

tercàpedini - gabbie scale - pareti esterne e divisorie - pensiline.

I tipi fondamentali di struttura sono due, e cioè l'elemento può essere a bicchiere rovescio

(tondo 0 quadro) oppure può essere a piastra (piatto).

Col primo tipo lo spessore del reticolo in cemento armato è determinato dall'altezza del dif-

fusore, col secondo la soletta si riduce ad un reticolo che collega le piastre e sporge nella parte

inferiore oltre lo spessore della lastra di vetro (soletta nervata).

 

 

 

 

    

| Sezione di solaio eseguito con piastre VS 31.

Ne consegue che nel caso dei diffusori a bicchiere la messa in opera è analoga a quella dei

solai speciali in laterizio senza soletta superiorela:-parteila: nms&ità di non provocare l'incastro

della struttura nel perimetro), mentre i dij;ffgfiorir,a…ggmiastre rmlamdnno l'uso di casseforme metalliche

per la modellatura delle nervature sulle ,qllélifiÎl—Î'GSÎ:@,‘RWÙQÎÌBHÉO‘QlGÎ’Pl88l’f'6 prima di eseguire la gettata;

tali formelle elementari si tolgono poi a pre—sa avvenuta—e disarmo effettuato, lasciando ben for-

mata e finita la travettatura di cemento armato,

 

 

 

 

  

Sezione di una soletta eseguita con diffusori quadrati V S 39.

_.7_



 
M
E
R
C
A
T
O

D
E
L

P
E
S
C
E

-
M
I
L
A
N
O

L
u
c
e
r
n
a
r
i

c
o
n
V
S

3
9

(
i
n
g
r
e
s
s
o
)

e
c
o
n

V
S

1
9

(
p
i
a
n
i

l
a
t
e
r
a
l
i
)
.



TIPI DI STRUTTURE“… VETRO-CEMENTO
 

 

SolaicOh diffusori a bicchiere

In questi solai la soletta ha lo stesso spessore'dei diffusori che sono in essa annegati. l dif—

fusori sono fabbricati del tipo rotondo o del tipo quadrato, ma è bene tener presente che per

solai di massima resistenza è più consigliabile il tipo rotondo.

Come abbiamo già detto è necessario che le strutture lavorino semplicemente appoggiate, e

perciò esse devono essere indipendenti dal resto della struttura (di cemento armato o di altro ge—

nere) che le sostiene e devono essere calcolate come semplici lastroni appoggiati.

I tipi di diffusori che fabbrichiamo per queste strutture sono i seguenti:

Diffusori " Iperfa n ,, rotondi

 

Diametro Altezza Spessore Interasse Peso del

T | p 0 al centro minimo diffusore

@1;mm. h;mm. $:n1m… b:mmr vd:Kg.

 

 

VS 19 100 53 12 125 0,580

V5 1 bis 100 70 12 125 0,750

V5 101 145 84 16 “185 1,770

V5 1 145 100 , 13 — ——       
 

 

 

A PARITÀ DI RESISTENZA | DIFFUSORI "IPERFAN,, SONO PIÙ LEGGERI DEI TIPI

CORRISPONDENTI IN COMMERCIO. - IL MINOR PESO DELLA SOLETTA VETRO-CEMENTO

CONSENTESTRUTTUREPQRTANT1P,!ÙWLEVGGNERE E QUINDI PIÙ ECONOMICHE.

 



Diffusori speciali per momenti flettenti negativi.

Per le solette in cui si possono verificare momenti negativi (falde curve delle volte a botte),

abbiamo studiato uno speciale diffusore doppio brevettato.

Essendo cavo esso racchiude una camera d'aria che ne accresce di molto il potere coibente;

esso è quindi consigliabile anche in tutti i casidove è

necessario ridurre al minimo la perdita di calore, e nei

î////é_//

2-

casi di forte umidità ambiente, per eliminare la forma-

////////////   

  

5
\
\

zione di acqua di condensazione.

 

Abbiamo escluso dalla nostra fabbricazione il tipo

 
pieno, perchè un blocco massiccio di vetro non può mai

essere completamente ricotto e non è quindi possibile

avere garanzia contro le rotture spontanee.

Il tipo che fabbrichiamo per questi casi è il se-

 

 

  

 

guente:

Diametro Altezza Interasse d | T::

T | p 0 e | usare

@:mm. h:mm. bzmm. dîKg.

V5 103 100 53 130—140 0,590

   

 

 

Diffusori ' Iperfan,, quadrati.

 

 

 

 

 

Lato Altezza Interasse d | :?"

e : usareTIPO |:mm h:mm b:mm. dìKg.

VS 20 100 53 125—130 0,750

VS 39 145 55 185—190 1,470

VS 40 145 70 185—190 1,730    
 

Anche per questi tipi la distanza tra vetro e vetro non deve essere inferiore a cm. 2,5.

__10_

 



SEZIONI DI SOLAI
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VS 40



Posa in opera dei diffusori "Iperfan,, a bicchiere.

I. - Preparazione del piano di posa in legno rigido, tenendo presente le necessità

di pendenza per lo scarico delle acque piovane a circa mezzo centimetro sotto al

previsto livello inferiore del lucernario, per lasciar posto alla lisciatura.

2. - Lisciatura del piano di legno con gesso da forma.

3. — Tracciatura del reticolato di posa, a mezzo di un filo intriso di nero—fumo;

ungere la superficie con olio di semi o di oliva (non di lino).

4. - Posa dei diffusori, che si possono leggermente fissare al piano di lisciatura

s almando l'interno del bordo in eriore con un o' di esso.
P 9

5. - Disposizione dei ferri come da progetto; l'eventuale traliccio superiore con-

viene sia disposto quando il getto è arrivato al giusto livello; si deve ottenere sotto

al traliccio inferiore lo spessore regolamentare di 8 mm. d’impasto. Si deve inoltre

mettere grande cura chei tondini metallici non tocchino i vetri.

6. - Lungo la battuta periferica di appoggio della lastra è consigliabile predisporre

una striscia di cartone catramato, per staccare sicuramente il vetro-cemento dalle

strutture perimetrali portanti.

7. - Il calcestruzzo sarà fatto con 400 kg. di cemento ad alta resistenza per ogni

metro cubo di sabbione sano ben lavato; impasto sufficientemente fluido; per circa

un centimetro dello strato superiore l'impasto deve essere più fino e ricco di cemen-

to; finito il getto si procede alla lisciatura con spolvero, a punta di cazzuola. Pulitura

dei vetri.

8. - Tenere il getto coperto con sacchi bagnati e sabbia almeno fino al disarmo

che in genere si può effettuare dopo sei giorni. Rifinitura della superficie inferiore,

togliendo le sbavature in modo da fare spiccare netto il vetro.

 

IL VETRO ” IPERFAN ,, DA NOI APPOSITAMENTE STUDIATO, CONSENTE, PER LA SUA

ELEVATISSIMA RESISTENZA ALLE SOLLECITAZIONI, LA POSSIBILITA DI FABBRICARE DIFFU-

SORI CHE A PARITÀ DI CONDIZIONI HANNO UN PESO MINORE DEI TIPI ANALOGHI DEL

MERCATO. — SI OTTIENE COSÌ UNA NOTEVOLE ECONOMIA NELLE STRUTTURE PORTANTI

CHE POSSONO ESSERE PIÙ LEGGERE ESSENDO MENO SOLLECITATE.

 



Calcolo delle} solette in vetro-cemento con diffusori

"Fidenza,, a bicchiere.

Dopo aver brevemente indicate più sopra le norme generali da seguire nella posa di diffu-

sori " Fidenza ,, per la formazione di strutture in vetro-cemento con elementi a bicchiere, indi-

chiamo la via da seguire nel calcolo delle solette piane eseguite con nostro materiale, dando inol-

tre una tabella d’esecuzione di tali semplici strutture a seconda delle luci da coprire e dei so—

vraccarichi da sopportare. in tal modo intendiamo di facilitare la costruzione diretta da parte degli

acquirenti del nostro materiale nei casi frequenti di modeste applicazioni come sono le solette

semplicemente appoggiate.

L’andamento generale del calcolo è quello stesso delle solette di cemento armato ordinario,

tenendo conto che il valore del modulo di elasticità per il complesso cemento-vetro è circa

: 3.2 X 105 Kg./m2

Per quanto riguarda le sollecitazioni ammissibili nei materiali faremo notare come nella zona

compressa esse siano limitate dal materiale meno resistente (conglomerato) ecome convenga usare

pertanto cementi ad alta resistenza.

Anche per il ferro è bene limitare i carichi unitari, e non superare i 900%950 Kg./m2 allo

scopo di assicurare non solo la stabilità, ma anche la rigidità delle solette, e corrispondentemente

l'integrità dei diffusori e la perfetta tenuta e impermeabilità della copertura.

Le armature principali vanno collocate nella parte inferiore della soletta, negli intervalli fra

i vetri, in direzione parallela al lato più corto.

Per quanto tali armature bastino da sole alla stabilità, è indispensabile collocare una serie di

tondini paralleli al lato più lungo, posti al disopra dell'armatura metallica principale, formando

così un reticolato.

E' anche conveniente la posa di un reticolato più sottile in prossimità della faccia superiore

della soletta, sopratutto quando la soletta in,cemento-vetro sia esposta a rapide variazioni di

temperatura.
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Tipi di solette in vetro-cemento.

 

 

 

TIPO DIFFUSORE A H r 55 ferri

…. m…. …. ma…. …iì. l …Î….

[ VS 19 125 53 12 7 6 6

il V5 1 bis 125 70 12 8 6 6

111 V5 101 185 84 13 11 7 7

1V V5 1 185 100 14 12 7 7      
 

Nella precedente tabella sono raccolti, per i diversi tipi principali di solette in cemento-vetro,

le indicazioni sul diffusore impiegato, l’interasse minimo fra i diffusori (A) la distanza r dalla

faccia inferiore dell'asse della barra della armatura principale a; il diametro dei ferri a, b, e e.

Nella seguente tabella sono indicati i sovraccarichi - oltre il peso proprio della so!ella -

sopportabili dai diversi tipi, a seconda della luce libera da coprire.

Carichi utili sopportabili da solette semplici in cemento-vetro eseguite con diffusori a bic-

chiere «Fidenza », a seconda della luce 1ibera L Kg/m2, non tenendo conto dell'eventuale resi-

—°'l l‘-7 -=-10cm

stenza a piastra.

 

 

 

 

 

 

 

L 1 11 111 IV L [ 11 111 IV

V519 VS Ibis V5 101 V5 1 V519 VS 1bis VS 101 V5 1

0.90 535 _ _ _ 1.90 _ 100 300 450

1.00 420 _ _ _ 200 _ 130 250 385

1.10 335 700 _ _ 2.10 _ 100 210 330

1.20 205 020 980 _ 220 _ 80 180 280

1.30 210 510 820 _ 2.30 _ _ 150 240

1.40 105 420 080 1000 2.40 _ _ _ 120 200

1.50 135 350 580 850 2.50 _ _ 100 100

1.00 105 290 490 725 2 00 _ _ _ 130

1.70 75 240 410 015 2.70 _ _ _ 110

1.80 _ 200 350 530 — _ _ _ _             
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Solai con piastre cliffondenti.

In questi solai i diffusori hanno forma di piastre che a

lavoro finito risultano intelaiate in un reticolato di travettini

di cemento armato, i quali sporgono inferiormente dalle

piastre stesse.

Questo tipo di solaio ha parecchi vantaggi e principal-

mente:

 

 

Struttura leggerissima - elevata resistenza alle

sollecitazioni - piacevole aspetto - grande lumi-

nosità - costo moderato.

Fabbrichiamo diversi tipi di piastre, per solai, sia con

piccolo sovraccarico,

  

 

    

 

 

 

 

 

sia con sovraccarico , ,

forte o fortissimo. // È

VS 42

Lato Spessore Spessore Interasse Pes-o della Caratteri—

T | p 0
al centro piastra ['che

li mm. S :: mm. S : mm. b i mm. d ;_, Kg. S'

VS 42 162 11 5 185-190 0,550 liscio

VS 30 162 23 14 185—190 1,100 liscio

VS 31 162 23 14 185—190 1,100 con rilievi

VS 74 162 23 — 185—190 1,210 »

VS 38 106 25 12 140-150 0,545 liscio

VS 67 162 23 —— 185—190 0,875 »           

 

   

 

/
’
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Solai con piastre VS 42

Questi solai, luminosissimi e di costo minimo, sono adatti per lucernari di semplice copertura,

e sono sicuramente praticabili per i bisogni della manutenzione.

 

 

 

  

Sezione di solaio eseguito con piastre VS 42.

Solai con piastre VS 30 e VS 31

Questi solai sono adatti anche per forti sovraccarichi. Le strutture risultano sempre leggeris-

sime. Il tipo VS 31 porta alcuni rilievi destinati a rendere più sicuramente praticabili i lucernari

pedonabili. I rilievi sono lineari e non danno alcuna possibilità alla polvere di attaccarsi ai diffu-

sori e diminuire fortemente il rendimento luminoso come in alcuni irrazionali tipi in commercio.

 

   

 

Sezione di solaio eseguito con piastre VS 30.

!

Solai con diffusori VS 38

Questi solai sono studiati per i forti sovraccarichi e per una buona resistenza agli urti, otte—

nuta col ridurre le dimensioni dei diffusori. Sono specialmente indicati per lucernari camionabili.

 

 

    

l Sezione di solaio eseguito con diffusori VS 38.
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Casa Privata in Milano.



Posa in opera dei diffusori ”lperfan,, a piastra.

L'esecuzione di questo tipo di solaio deve essere curata in modo speciale, data l'esiguità degli

spessori del cemento armato di collegamento tra le piastre. Le modalità non sono essenzialmente

diverse da quelle relative al vetro—cemento con diffusori a bicchiere (v. pag. 12), se si eccettua la

necessità di adoperare le formelle metalliche illustrate a piè di pagina, che servono da casseforme

elementari e da sostegno dei vetri durante la posa. ,

Le fasi dell'esecuzione sono quindi:

i. — Preparazione del piano.

2. - Lisciatura con gesso. Se il solaio non ha una sua pendenza, bisogna dare

una certa bombatura verso il centro, onde evitare ristagni d'acqua.

3. - Tracciatura del reticolato.

4.

5.

Posa delle formelle accostate.

Spalmatura delle formelle con olio di semi o di vaselina.

6. - Posa dei vetri sulle formelle.

7.

ad alta resistenza per ] mc. di sabbia).

Prima colata parziale di malta cementizia piuttosto fluida (450 kg. di cemento

8. - Posa dei ferri nel mezzo delle scanalature.

9. - Completamento della gettata, lisciatura e copertura del getto durante la presa.

lO. - Disarmo dopo un tempo da 6 a 10 giorni a seconda delle luci e dei ca-

richi; rifiniture.

  
Formella di ghisa per la costruzione di solai Formella di ghisa con piastra VS 31,

con diffusori a piastra. disposta come per il getto.

_19_
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Casa Privata - Milano - Sotterraneo con iùcernari VS 31



Lucernari con telai in ferro.

Le strutture in vetro-cemento rappresentano un progresso enorme su quelle con telaio in ferro,

ormai quasi completamente abbandonate.

lclienti però—che si trovassero nella necessità di costruire lucernari di questo sistema ten-

gano presente che tutti i nostri diffusori a piastra possono essere applicati su telaio in ferro.

Un tipo specialmente dedicato a questo genere di costruzioni è la nostra piastra VS 18.
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Piastra V S 18.
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Cupole e volte._

La cupola è la struttura che veramente può dare la misura delle possibilità del vetro-cemento,

giacchè allo slancio e all'armonia propria di essa si viene ad unire una luminosità veramente

straordinaria.

Le cupole in vetro-cemento possono essere eseguite in vari modi, a seconda delle forme.

Cupole di rotazione.

Per queste cupole sono consigliabili i diffusori rotondi a bicchiere. Particolarmente indicati

sono i nostri diffusori doppi brevettati con camera d'aria, per l’alto potere coibente.

Volte a padiglione con zona centrale piana.

In queste cupole le falde curve conviene siano eseguite con i diffusori rotondi.

La parte piana si può costruire con qualsiasi dei tipi da noi fabbricati. Consigliabili per la

leggerezza del complesso sono i diffusori a piastra.

Ventilazione delle cupole.

La ventilazione può essere facilmente ottenuta sostenendo la cupola con un tamburo nel quale

si applicheranno finestre manovrabili; abbiamo anche uno speciale tipo di vetro aereatore ro-

tondo da incorporarsi nella soletta (@ 100).

Volte.

Queste possono essere eseguite con qualsiasi tipo di diffusore. Per l’esecuzione valgono le

norme date in precedenza.

Calcolo di cupole e volte.

Dato che la trattazione dei vari casi che possono presentarsi nella pratica porterebbe fuori

dai limiti imposti ad un catalogo, ci pregiamo render noto che il nostro Ufficio Tecnico è a di"

sposizione dei Signori Clienti, senza alcun impegno da parte loro, per schiarimenti, offerte e studio

di qualunque caso pratico possa loro interessare.
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Pare“.

Le pareti in vetro-cemento rappresentano un deciso progresso sulle normali strutture in ferro-

vetro date le loro essenziali qualità che brevemente enumeriamo:

]) sono molto più robuste di qualsiasi altra struttura verticale translucida e rap-

presentano una vera e propria chiusura di difesa;

2) procurano una luminosità più diffusa e molto meglio distribuita, poichè atte-

nuano l'eccesso di luce nelle vicinanze dell'apertura convogliando il flusso luminoso

verso la profondità del locale, col che anche i piani più distanti dalla sorgente natu-

rale risultano ottimamente illuminati;

3) eliminano le spese di manutenzione data l’inalterabilità degli elementi che le

compongono;

4) presentano una maggiore coibenza, data la qualità del vetro "lperfan ,, e

gli spessori delle piastre impiegate;

5) offrono la possibilità di creare non solo strutture monolitiche totalmente chiuse,

ma anche strutture con parti apribili per l'aereazione dell’ambiente.

Dati questi requisiti e le ampie possibilità estetiche presentate al gusto della moderna archi-

tettura, il vetro-cemento ”Iperan ,, si impiega in pareti esterne (anche in muri di confine), pareti

di gabbie scale, intercapedini, pareti divisorie di balconi e terrazze, pareti divisorie interne, e si

applica in infiniti casi tanto in abitazioni quanto in stabilimenti, edifici pubblici, ospedali, senatori, ecc.

I tipi attualmente da noi prodotti sono i seguenti:

 

 

  

T | P o Lalo Spessore lnlerasse Pe:;slfélla c A R A T T E R | 5 T | C H E

| ; m…. s , …. b ; …. d _ Kg_

VS 22 200 35 215—235 2,100 a zegrinatura esterna

VS 43 254 11 280 1,240 a prismi ortogonali

V5 043 254 11 . 280 1,240 a prismi paralleli

VS 0043 254 11 280 1,240 a punta di diamante

VS 00043 254 11 215/235 1,240 a prismi paralleli e zegrin. int.

V5 4] 200 16 » 1,200 a prismi concentrici

VS 41 bis 200 16 » 1,200 a zegrinatura interna

V5 041 200 16 » 1,200 a zegrihalura esterna

VS 0041 200 16 » 1,200 a prismi paralleli

VS 41 dop. 200 32 » 2,400 a prismi concentrici € cam. d’aria

VS 41 bis dop. 200 32 » 2,400 a zegrin. int. e camera d’aria     
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Piastra VS 22.

 

 E’ il tipo fondamentale, luminosissimo edi gran— ( \

 de resistenza, che permette l'esecuzioni di pareti

 

anche di grandi dimensioni.

La zegrinatura della faccia esterna elimina ogni

posslbile trasparenza alle immagini, e rende quindi

la struttura totalmente atta ad essere inserita nelle

murature di confine, contrariamente alle comuni in-

feriate a vetri.

   
    

 

 % /

VS 22

Piastre VS 43 - V5 043 - VS 0043 — VS 00043.

Di luminosità massima, queste piastre risultano incorporate in un reticolo di cemento armato

che sporge internamente alle piastre stesse, in modo perfettamente analogo ai solai descritti a pag.
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VS 43 VS 043
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Sanatoria Privato - Piastra VS 22
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Piastre semplici »?VS' Ai - V5 41 bis - V5 041 - VS 0041.

Sono adatte per pareti di dimensioni non eccessive: possono essere applicate anche per grandi

pareti, dividendo opportunamente queste in pannelli di dimensioni adatte. Di grande resistenza pur

essendo di piccolo spessore e luminosissime.
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SEZIONI DI PARETILIN VETRO-CEMENTÒ   
 

vs 41 doppio
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VS 0041 doppio



Piastre doppie a camera d’aria.

(BREVETTATE)

Accoppiando due piastre della Serie VS 41 - VS 41 bis - VS 041 - V5 004] si è creato un

nuovo tipo di piastra doppia a camera d’aria, che consente la costruzione di pareti di grandi

dimensioni, liscie da entrambe le parti od unicamente dalla parte interna e di alto potere coibente

dovuto all'aria racchiusa tra le due piastre.

|| rendimento luminoso di questi nostri tipi brevettati è elevatissimo e le caratteristiche di

continuità superficiale e di coibenza ne rendono ottimo l’impiego in numerosissimi casi.
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VS 41 doppio VS 041îdoppio

(la zegrinatura èIesterna mentre

la faccia interna è lliscia)
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VS 0041 doppio
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' Calcolo delle pareti in vetro-cemento.

Per ciò che riguarda il calcolo delle pareti i criteri da seguire sono i seguenti:

1. - I pannelli da introdurre in una ossatura indipendente calcolabile coi criteri

normali del cemento armato, debbono essere di dimensioni contenute entro i limiti

di m. 2 >< 2,25 —:—— 2 >< 2,50.

2. - Per il calcolo del pannello questo deve essere considerato come una piastra

premuta da un vento da 7f5 -:—120 Kg/mq a seconda delle circostanze locali.

La piastra si considera appoggiata ad un contorno di lato uguale alla media fra

i lati effettivi, se questi non differiscono più di quanto indicato sotto I) "come si deve

sempre cercare di fare. In ciascun senso si eseguiranno i calcoli in base ad un mo-

mento flettente

Pl2

30

tenendo conto della posizione centrale del ferro nel calcolo dello spessore utile.

 

Mf:

3. - E’ opportuno adottare come minimo un reticolato in trafilato di acciaio @ 4

anche se dai calcoli fatti l'armatura risultasse minore.

Posa in opera.

Per i tipi VS 22 e per le serie VS 41 (semplici e doppi) valgono le norme date a pagina 13

per i diffusori a bicchiere, qualora si eseguiscano le lastre fuori opera, provvedendo poi alla posa

una volta effettuata la stagionatura del calcestruzzo; si può anche eseguire il lavoro in opera,

come se si trattasse di un comune tavolato.

Per i tipi della serie VS 43 valgono le norme date a pag. 19 per i diffusori a piastra, con

gli appositi telarini di ghisa; questo vale pure per i tipi della serie VS 41 (semplici) qualora si

voglia ottenere, per mezzo del travetto sporgente, una speciale robustezza dell'intera struttura.

 

PER LO STUDIO DI PARETI IN CURVA O DI DIMENSIONI NOTEVOLI IL NOSTRO UFFICIO

TECNICO E’ A DISPOSIZIONE DEI SIGG. CLIENTI, SENZA ALCUN IMPEGNO DA PARTE LORO
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Marroni VS 65 VS 66
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Malloni di vetro.

Col mattone di vetro si è portato un nuovo elemento di grande interesse e di notevole bel-

lezza fra i tanti che contribuiscono a dare un'impronta spiccatamente moderna alle costruzioni

della nuova architettura.

Si sono potuti risolvere così vari problemi che interessavano i tecnici:

1. Pareti in vetro di nolevolissime dimensioni.

2. - Grande luminosità senza eccessiva dispersione di calore.

3. Nessun bisogno di manutenzione.

4. - Possibilità di creare un nuovo sistema architettonico.

Si può inoltre usare del mattone di vetro nelle più svariate maniere per dare un nuovo indi-

rizzo alle decorazioni interne degli ambienti ottenendo risultati brillantissimi.

Il mattone da noi fabbricato è cavo, formato dall'accoppiamento di due parti. Si è ottenuta

così una camera d'aria che contribuisce in modo notevole alla coibenza del materiale.

La parte interna del mattone è lavorata a prismi in modo da ottenere la massima luminosità.

La parte esterna è completamente liscia: si ottiene così praticamente l'impossibilità di depo-

sito da parte della polvere.

I tipi da noi studiati sono i seguenti:

 

Mattone intero ‘VS 65 Mezzo mattone VS 66
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LA

"FIDENZA… SOC. AN.VETRARIA

HA:'

 

 

Capitale italiano . al lOO°/o
 

Amministratori italiani al lOO°/o
 

Dirigenti, tecnici, impiegati, maestranze italiane al lOO°/o

 
S. E. Mussolini visita lo Stabilimento in Fidenza — Maggio 1923.

 
 



 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Tutti gli ordini sono da noi esclusivamente accettati alle seguenti condi— zioni di vendita, che il Cliente, trattando con noi, tacitamente accetta.

Saranno considerate nulle condizioni diverse contenute negli ordini, a

meno che non siano da noi regolarmente accettate con conferma scritta.

I prezzi da noi segnati si intendono sempre per merce resa franca sta-

zione Fidenza, escluso l'imballo che si fattura al costo.

lmballi e spedizioni sono eseguiti con la massima cura. Ad ogni modo

la merce viaggia a tutto rischio e pericolo del Committente anche se

venduta franca destino.

L’accettazione degli ordini si_intendiewsernpre salvo venduto, e data dalla

nostra conferma scritta. I termini di consegna hanno valore puramente

informativo, e perciò eventuali ritardi di consegna non potranno dar luogo

a richieste di danni di alcun genere, contestazioni o ritardi di pagamento.

I pagamenti devono essere fatti nei termini convenuti, al nostro domi-

cilio; non riconosciamo pagamenti fatti a persone che non possiedano una nostra autorizzazione scritta. In caso di ritardo di pagamenti resta

convenuto un interesse superiore di due unità al tasso ufficiale percen-

tuale di sconto. '

Disegni e dimensioni contenute nel catalogo e nelle nostre offerte ed

allegati hanno carattere semplicemente dimostrativo, ed i materiali po-

tranno essere da noi modificati secondo le esigenze tecniche o di fab-

bricazione, in qualsiasi momento.

In caso di contestazioni resta convenuto che il solo Foro competente è

quello di Milano.    
  
 




